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Kfz
Krader
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kW,
LIS
LNF
Lkw
LUBW
MwSt.
n. b.
NEFZ
OPNV
Pkw
PV

Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur
Einwohner

Kraftfahr-Bundesamt

Kraftfahrzeug

Kraftrader

Karlsruher Verkehrsverbund

Kilowatt-Peak

Ladeinfrastruktur

Leichte Nutzfahrzeuge

Lastkraftwagen

Landesanstalt fur Umwelt Baden-Wurttemberg
Mehrwertsteuer

nicht bekannt

Neuer Europdischer Fahrzyklus

Offentlicher Personennahverkehr
Personenkraftwagen

Photovoltaik
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Einheitenverzeichnis

Grol3e

Bezeichnung

Einheitenverzeichnis

Verwendete Einheit

Energie

Wattstunden

Kilowattstunden

Wh (I 3.600 Joule [J])
kWh (I 1.000 Wh)

Megawattstunden MWh (I 1.000.000 Wh)
Flacheninhalt Quadratmeter m2
Hektar ha (I 10.000 m?)

Quadratkilometer

kmz (I 1.000.000 m?)

Lange Zentimeter cm(l 0,01 m)
Meter m
Kilometer km (I 1.000 m)
Leistung Watt W
Kilowatt KW (I 1.000 W)
Megawatt MW (I 1.000.000 W)
Masse Gramm g
Kilogramm kg (I 1.000 g)
Scheinleistung Voltampere VA
Kilovoltampere kVA (1 1.000 VA)
Spannung (elektrisch) Volt \%
Stromstarke Ampere A
Volumen Liter I
Wahrung Cent ct(l 0, 01 u)
Euro a
Zeit Sekunde S
Minute min (I 60 s)
Stunde h(l 3.600 s)
Jahr a
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Bestandsanalyse

1 Bestandsanalyse

1.1 Daten und Fakten

Tabelle 1-1: Bevdlkerungsdichte Ende 2016 (Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Wurttem-
berg)

Gemeindegebiet Bevolkerung Bevoélkerungsdichte
[kmZ] Anzahl [EW/km?2]

Malsch 51,24 14.442 282

RegioENERGIE 172,17 64.849 377

65 und mehr

40 bis unter 65

25 bis unter 40

18 bis unter 25

® Malsch
4 RegioENERGIE
m Karlsruhe

15 bis unter 18

unter 15 # Baden-Wirttemberg

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

0% 5%

Abbildung 1-1: Anteil der Personen in den einzelnen Altersklassen, Malsch im Vergleich zum Regio-
ENERGIE-Netzwerk zum Landkreis Karlsruhe und zum Land Baden-Wirttemberg Ende
2016 (Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Wiirttemberg)

Tabelle 1-2: Einwohnerzahlen und Vorausberechnung (Datenquelle: Statistisches Landesamt Ba-
den-Wirttemberg, Hochrechnungsbasis Jahr 2014)

2014 2020 2025 2030 2035

14.023 14.129 14.120 14.111 14.102
RegioENERGIE 63.545 65.238 65.543 65.534 65.499
6 25.01.2019
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Tabelle 1-3: Elektromobilitat innerhalb der Verwaltung
_ _ X JA
Gibt es Elektrofahrzeuge in der Verwaltung? .
A NEIN
. . o . X JA
Gibt es elektrische Arbeitsgerate in kommunalem Besitz? .
A NEIN

vier Laubblaser, vier
Motorsensen, drei Ra-
senmaher, drei Sagen
sowie zwei Hecken-

scheren
1.2 Verkehr
Tabelle 1-4: Kraftfahrzeugbestand nach Fahrzeugkategorien zum 01.01.2017 (Datenquelle: KBA)
Zugma- Kraftra- Sons-
P Eay schinen der tige Kfz
11.409 9.144 484 560 1.141 80
50.901 41.625 1.803 2.186 4.639 215

In Malsch waren Anfang 2017 insgesamt 790 Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner zugelassen.
Der Pkw-Bestand lag bei 633 Fahrzeugen je 1.000 Einwohner. Im RegioENERGIE-Netzwerk
betrug die durchschnittliche Pkw-Dichte 642 und im Land Baden-Wirttemberg 585 Pkw je
1.000 Einwohner.

25.01.2019 7
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Abbildung 1-2: Vom Statistischen Landesamt fiir 2015 ermittelten Verkehrsleistungen in Malsch

Tabelle 1-5: Uber die den Zulassungszahlen ermittelte Fahrleistungen fiir Malsch in Mio. km.

Kraftrader
u. Mofas
Sonstige
Fahrzeuge

434 122.99 11,15 8,24 1,15 147,88
RegioENERGIE 17,98 564,74 50,19 31,48 3,87 668,26

1.3 Infrastruktur

Tabelle 1-6: Eingetragene Park + Ride-Platze in Malsch (Quelle: Mobilitatsportal Landkreis Rastatt,
TechnologieRegion Karlsruhe)

bedienende S-Bahn
Linien

Banho 00 s, 571

Haltepunkte Stellplatze

8 25.01.2019
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Tabelle 1-7: Haltepunkte in Malsch (Quelle: KVV)

Haltepunkte

Adler Lange Str. (Waldprechtsweier)
Am Fischweier Linde
Am Hanfig __ Linde (Schleife)
Am Sportplatz (Vélkersbach) Bahnhof Malsch Siid
Bahnhof Malsch MozartstraRe
Brunnen (Volkersbach) Murgtaler StraRe
Dreschhalle (Volkersbach) Neumalsch
Durmersheimer Stral3e Post (Vélkersbach)

Malsch Fuchseck Rathaus
Hadermark Rimmelsbacher Hof (Vélkers-
Heckenécker bach)
Hans-Thoma-Schule Schwarzwaldhochstr. (Volkers-
Industriegebiet bach)
Industriegebiet (BF) Sulzbach (Sulzbach)
KesselstraRe Waldprechtsweier (Waldprechts-
Kreuzstral3e weier)

Weite Str.

Lamm (Vdlkersbach)

25.01.2019 9
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2 Treibhausgasbilanz fir den Verkehrssektor
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Abbildung 2-1: Nach dem Territorialprinzip ermittelte verkehrsbedingte Emissionen in Malsch fur das
Jahr 2015

Pro Kopf betragen die verkehrsbedingten Emissionen 6,53 t in Malsch und 3,2t im Regio-

ENERGIE-Netzwerk. Werden diese Kennwerte nach dem Verursacherprinzip ermittelt, liegt

der Wert in Malsch bei 3,06 t je Einwohner und das Mittel der Netzwerkkommunen bei 2,96 t.

Bahnverkehr; 598; Flugverkehr; Emissionen
1% 2.259; 5% Zweirader; 481; Malsch
1% 2015
Sonstige
Fahrzeuge; 771, _ ——— &
2%
Nutzfahrzeuge;

13.812; 32%

PKW; 25.258; 59%

Summe 43.179t

Abbildung 2-2: Anteile der einzelnen Verkehrstrager an den uber das Verursacherprinzip ermittelten
Treibhausgasemissionen des Verkehrs
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3 Ladeinfrastrukturanalyse

3.1 Standorte fur o6ffentlich zugangliche Ladeinfrastruktur

In der Gesamtbetrachtung des RegioENERGIE-Gebiets weist die Gemeinde Malsch auf Basis

des Szenarios AMittelfA hinsichtlich des Zieljah
sich im Kernort im Bereich Hauptstral3e / Kreuzstral3e / Adlerstral3e ein sehr hoher bis hoher
potenzieller Ladebedarf, in angrenzenden Gebieten mehrfach auch ein mittlerer Ladebedarf

(siehe Abbildung 3-7). Der Ortsteil Waldprechtsweier weist im Zentrum entlang der Talstral3e

ebenso einen mittleren Bedarf auf (siehe Abbildung 3-8). In den Ortsteilen Vélkersbach und

Sulzbach wurde lediglich ein sehr geringer bis geringer Ladebedarf ermittelt (siehe Abbildung

3-9 und Abbildung 3-10).

Die Ubertragung der Ladebedarfsraster auf die identifizierten Standorte in Malsch (vgl. Abbil-
dung 3-11) ergibt ein Potenzial fir bis zu sechs Ladepunkte an folgenden Standorten:

Rathaus / Hebelschule

Muhlplatz

Parkplatz Adlerstral3e / Kronenstral3e
Volksbank

Sparkasse

Daruiber hinaus ergibt sich auch ein sehr hoher bis hoher Ladebedarf an weiteren Parkplatzen
in Zentrumsnahe. Die vollstandige Liste der untersuchten Standorte, der abgeschétzte Lade-
bedarf im Jahr 2030 sowie das Potenzial an Ladepunkten in Malsch ist Tabelle 3-1 zu entneh-
men.

25.01.2019 11
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Tabelle 3-1:

Rathaus

Muhlplatz/
Stadtmuhle

KronenstrafRe/ Neff

Johann-Peter-He-
bel Schule

Zentrum

Zentrum
Zentrum

Zentrum
Zentrum
Volksbank

Sparkasse

Zentrum

Zentrum

Zentrum

Zentrum
Zentrum
dm
Rewe

Jugendhaus
Malsch

ALDI

Friedhofsparkplatz

Hans-Thoma
Schule

Buhnsporthalle

Sportpark

12

HauptstraRe 71 69
HauptstralRe 30 7

Adlerstralle 62
SchulstralRe 1 75

HauptstralRe 23
Friedrichstral3e 18

Sulzbacher StraRRe
2

FriedrichstraRe 29
HauptstraRe 14
Kreuzstralle 14
Adlerstral3e 50

Sézanner Stral3e
82

Am Federbach 8 /
12

Neuwiesenstralle
12

Adlerstral3e 24
Hauptstral3e 9
Sézanner StralRe 3

Sézanner Stral3e 5

Sézanner StralRe 1 6

Briuckenwiesen-

weg 2

Dr.-Eugen-Essig-

Strale 5 a

Adolf-Bechler- 30

StralRe 11

Am Hanfig 11 23

Am Hanfig 13 33
25.01.2019

sehr h

Ladepotenzial 6ffentlich zugénglicher Standorte in Malsch

och s

sehr h

sehr h

och B

och N3

sehr h

sehr h

och B

och N3

sehr h

och B

sehr h

sehr h

och N3

och 3

sehr h

och N3

sehr h

och 3

sehr h

och N3

4
4
4
;
:
mittel 2
mittel 2
mittel 2
mittel 2
mittel 2
mittel 2
mittel 2
mittel 2



Grundschule

Gemeindeverwal-
tung

Waldprechtsweier
Bahnhof

Feuerwehr

Lidl

Kita St. Martin

Firma Eckerle

Bilrgerhaus

Auf der Buhn

Bahnhof Sud

Lauinger

Kindergarten
Keschdeneschd

Bauhof

Sonstige

Sonstige

Gewerbe-gebiet

Gewerbe-gebiet

Freibad/
TC Malsch

Mahlberg-schule

Gemeindehaus
Volkersbach

Kindergarten
Zauberwald

Mauk
Gartenwelt

Graf-Albrecht-
StralRe 27

TalstralRe 30 2

Bahnhofstral3e 2 50
FlorianstrafRe 12 12

Sézanner Stral3e
39

Johann-Maier-
StralRe 4

Otto-Eckerle-
Strale

Am Hanfig 9 90
Am Hanfig 9 a

Adolf-Kolping-
Stral3e

Neudorfstral3e 64
a

Baumgartenstrale
4

FlorianstraRe 12a 12
Am Wasen 9

Sézanner StralRe
48

StephanstralRe

EinsteinstralRe 1

Hinterbach 7 /9

AlbtalstralRe 22 12

Schwarzwaldhoch-

stralle 1 8

Graf-Albrecht-
StralRe 46a

Muggensturmer
StralRe 94

25.01.2019

mittel

mittel

gering

gering

gering
gering

gering

gering

gering

gering

gering

gering

gering
gering
gering
sehr
gering
sehr
gering
sehr
gering
sehr
gering
sehr
gering

sehr
gering

sehr
gering
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sehr

Waldenfels-halle Talstral3e 41c 23 : 0 0
gering
Feuerwehr TalstralRe 43 12 seh_r 0 0
gering
Waldhausschule Am Kaufmanns- 10 sehr 0 0
brunnen 17 gering
. Thomas-Dachser- sehr
Gewerbegebiet StraRe 1 gering 0 0
Friedhof sehr
Vélkersbach AlbtalstralRe 36 gering 0 0
Turnverein Malsch Dieter-S(ss- sehr 0 0
Stral3e gering
sehr
Erdbeerhof Murgtalstraf3e 10 gering 0 0
Durmersheimer sehr
RO Stral3e 14 gering 0 L
Freihofhalle Am Heuweq 1 15 sehr 0 0
Sulzbach 9 gering
. Rimmelsbacher sehr
Sonstige Hof 3 gering 0 0
. Walter-Foerster- sehr
SRS Stral3e 4 gering 2 2
Sonstige Alte Reute 1 sehr 0 0
gering

Dem Szenario AMitteld f ol dakrR@R5 K dffertliche hadepunkteMa | s ¢ h

installiert werden. Laut Auskunft des Netzbetreibers war im Juli 2018 am Rathaus bereits eine
2 x 22 kW-Ladesaule geplant und beantragt. Zudem wurden im Rahmen der im Jahr 2018 aus
Grunden des Hochwasserschutzes durchgefiihrten Bauarbeiten in der Adlerstralle An-
schlusse fir bis zu drei weitere Ladesaulen vorgesehen. Die genauen Standorte sind bei Er-
stellung dieses Konzepts nicht bekannt, jedoch deckt sich die Lage beim Rathaus (siehe Ab-
bildung 3-1) und in der Adlerstral3e (siehe Abbildung 3-2) mit den Empfehlungen aus dem
Ladeinfrastrukturkonzept. Um das Ausbauziel bis 2025 zu erreichen, kdnnte zudem eine
2 x 22 kW-Ladesaule am Muhlplatz (siehe Abbildung 3-3) installiert und ein weiterer Standort
in Kooperation mit der Sparkasse errichtet werden. Au3erdem sollte bis 2025 mindestens eine
Saule auf den Parkplatzen von Aldi, dm oder Rewe angestrebt werden. Des Weiteren wird
empfohlen, zwei bis vier Ladepunkte mit 3,7 kW fur Berufspendler und Ausfligler auf dem
Park-and-Ride-Parkplatz (siehe Abbildung 3-4) oder in der Nahe der E-Bike-Ladestation am
Bahnhof Malsch (siehe Abbildung 3-5 und Abbildung 3-6) anzubringen.

Sollte sich der Markthochl auf der El ektro
ckeln, ergibt sich fur das Jahr 2030 ein geschatzter Bedarf von 44 Ladepunkten in Malsch.
Zum weiteren, bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur wird empfohlen, diese Anzahl
zum einen durch die Erweiterung der bis dahin etablierten Standorte und zum anderen durch
die ErschlielBung neuer Standorte in der Flache anzustreben. Fur Malsch empfiehlt es sich

14 25.01.2019
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Ladeinfrastrukturanalyse

daher im Hinblick auf das Jahr 2030, die Anzahl der Ladepunkte an den Standorten Rathaus
und Adlerstral3e zu erweitern und weitere Standorte im Zentrum zu erschlieen. Zudem bietet
es sich an, je zwei 2 x 22 kW-S&ulen an den drei Supermérkten bzw. je nach Bereitschaft der
Betreiber mehrere an einem oder zwei der Markte zu installieren. Am Bahnhof sollten auf dem
Park-and-Ride-Parkplatz acht Ladepunkte mit 3,7 kW vorgesehen werden. Um einem flachen-
deckenden Ausbau gerecht zu werden, kann auf3erdem im Bereich Birgerhaus / Sportpark
sowie bei der Ortsverwaltung Waldprechtsweier jeweils eine 2 x 22 kW-Ladeséaule aufgestellt
werden.

Die Standortempfehlungen fir Malsch in den Ausbauschritten 2025 und 2030 sind in der fol-
genden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 3-2: Empfohlener Ladeinfrastrukturausbau in Malsch bis 2030

Bis 2025

Rathaus / Hebelschule: 2 x 22 kwW
Muhlplatz: 2 x 22 kW

Adlerstralle: 4 x 22 kW
Sparkasse: 2 x 22 kW

Aldi / dm / Rewe: 2 x 22 kW
Bahnhof 4 x 3,7 kW

Bis 2030

Rathaus / Hebelschule: 4 x 22 kwW

Muhlplatz: 2 x 22 kW

Adlerstraf3e / Neff: 6 x 22 kW

Adlerkreisel: 2 x 22 kW

Sulzbacher StralRe / Dt. Kaiser: 2 x 22 kW
Sparkasse: 4 x 22 kW

Aldi / dm / Rewe: 12 x 22 kW

Bahnhof: 8 x 3,7 kW

Burgerhaus / Sportpark: 2 x 22 kW
Gemeindeverwaltung Waldprechtsweier: 2 x 22 kW
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Parkplatze Kronenstraf3e / Neff in Malsch

Abbildung 3-2:
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© Aufnahme RBS wave

Abbildung 3-3: Parkplatze am Muhlenplatz in Malsch

© Aufnahme RBS wave

Abbildung 3-4: Park-and-Ride-Parkplatze am Bahnhof Malsch
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Abbildung 3-5: Parkplatze dstlich des Bahnhofs Malsch

Abbildung 3-6: E-Bike-Ladestation am Bahnhof Malsch
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3.2 Laden beim Arbeitgeber

Ladeinfrastrukturanalyse

In Malsch konnten 15 Arbeitgeber mit 20 oder mehr Mitarbeitern identifiziert werden (siehe
Tabelle 3-3). Daraus ergibt sich ein langfristiges Potenzial von mindestens rund 707 120 La-
depunkten bei Arbeitgebern.

Tabelle 3-3:

76316

76316

76316

76316

76316

76316

76316

76316

76316

76316

76316

76316

76316

76316

76316

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Malsch

Am Wasen 11

Amtfeldstrale 19

EinsteinstralRe 3

Bahnhofstrale 2

Briickenwiesen-
weg 25

BenzstralRe 22

DaimlerstralRe 27

DaimlerstralRe 6

Am Wasen 7

StephanstralRe
16b

DaimlerstralRe 20a

Boschstralle 2

Siemensstralle 32

Daimlerstral3e 22

Otto-Eckerle-
StralRe 12a

Wolter GmbH
Maschinen- und
Apparatebau KG

Marienhaus
Malsch

GUTWEIN GmbH

Hausbrauerei Al-
ter Bahnhof
GmbH

Metallbau Marcus
Schmidt e.K.

Malscher Sitzmo-
bel Heinrich
Stocklein GmbH

Ulmer-Kemo
GmbH & Co. KG

Metalltec Creati-
ves Fahrstuhl-
Design GmbH

Olhydraulische
Fordertechnik
Malsch GmbH

Metzgerei Kurt
Sack

Inhaber Michael
Grom e.K.

ZaTeC
Zahnrader GmbH
& Co. KG

Volta Kraftfahr-
zeug-Elektrozu-
behor Vertrieb
GmbH

Otten-Tscheulin
GmbH & Co. KG

Transport-Betz
GmbH & Co.
Speditions-KG
Eckerle Industrie-
Elektronik GmbH

25.01.2019
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20-49

20-49

20-49

20-49

20-49

20-49

20-49

20-49

50-99

50-99

50-99

50-99

50-99

100-199

100-199

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4
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5-9

10-19

10-19

19



Ladeinfrastrukturanalyse

3.3 Kartenmaterial

Ladeinfrastrukturkonzept RegioENERGIE
Malsch

e RBS wave

Ladebedarf 2030
sehr gering
gering
mittel

- ht}Ch Ersiel ZZ08201F

Besmener: Ruf

- sehr hoch

Abbildung 3-7: Ladebedarfsraster 2030 fir 6ffentlich zugangliches Laden in Malsch
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hY ~

Malsch-Waldprechtsweier

Ladebedarf 2030
sehr gering
gering
mittel

[ hoch

I ==hr hoch

Ladeinfrastrukturkonzept RegioENERGIE

e RBS wave

Ersielt 2007 2018
Beameker Ruf

Abbildung 3-8:

Ladebedarfsraster fur dffentlich zugéangliches Laden in Malsch-Waldprechtsweier
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Ladeinfrastrukturkonzept RegioENERGIE
Malsch-Vélkersbach

e RBS wave

Ladebedarf 2030
sehr gering
gering
mittel

[ hoch

I s=hr hoch

Erstell 2007 2013
Beameher Rul

Abbildung 3-9: Ladebedarfsraster fur 6ffentlich zugangliches Laden in Malsch-Vélkersbach
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Ladeinfrastrukturkonzept RegioENERGIE
Malsch-Sulzbach

e RBS wave

Ladebedarf 2030
sehr gering
gering
mittel

[ hoch

I ==hr hoch

Ersielt 2007 2018
Beameker Ruf

Abbildung 3-10: Ladebedarfsraster fur 6ffentlich zugangliches Laden in Malsch-Sulzbach
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Ladeinfrastrukturkonzept RegioENERGIE - Malsch

Offentliche Ladeinfrastruktur Laden beim Arbeitgeber @ RBS wave
Ausbauempfehlung 2030 B 34 Lsdep
® 2x2ww B sl
® 2w B o sdepunke
.ﬁ x22 KW . 20-24 Ladepunkie
. WA s . 2550 um"'m Ersein 2708 2018
Searbeier: Rut

Ausbauempfehlung fir 6ffentlich zugangliche Standorte und Potenzial fir Laden beim

Abbildung 3-11:
Arbeitgeber in Malsch bis 2030

24 25.01.2019



Erneuerbare Energien und E-Ladeinfrastruktur

4 Erneuerbare Energien und E-Ladeinfrastruktur

Tabelle 4-1: Potenzial zur Installation von Photovoltaikanlagen in raumlicher Nahe zur vorgeschlage-
nen Ladeinfrastruktur in Malsch

LIS-Stand- J Gebaude mit

ort Solarpotenzial

potenzielle/
installierte
Leistung
[kWp]

dm
Rewe

Bihnsporthalle

“ - Bestand Bir-
halle gerhaus/ Hans-
Thoma-Schule

Adler- Umliegende

kreisel i
gebaude
Stadtmuhle

VfisEs - (Denkmal-
schutz?)

Szt Gebaude Han-
Stral3e delstr. 1
Bestand Spar-
kasse
Umliegende
Neff Privat-
gebaude
Bestand
ALDI Bestand ALDI

Bahnhofs-
Bahnhof gebaude/ Fahr-
radunterstand

Gemeinde-

Verw.
WEIGE keines
prechts-

weier

LIS-Emp- Solar- potenzielle
; Modul-
fehlung potenzial flache
2030 [kW] LUBW -
4x22 gut 1.400
4 x 22 sehr gut 747
594
2x22 sehr gut
562

sz zu prufen zu prufen
2X22 sehr gut 78
4x22 sehr gut 257

gut/ .
ox22 sehr gut zu prufen
4x22 sehr gut 140
4x22 sehr gut 669
8x37 2oy 101

sehr gut

kein
2x22 Potenzial

210

112

89
n. b.

zu prifen

12

33

zu prufen

15

25.01.2019
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5 Flottenanalyse

5.1 Vorhandene E-Fahrzeuge

Tabelle 5-1: Eckdaten Elektroauto der Verwaltung Malsch

Verwaltung Malsch

Renault ZOE LIFE mit Batterie Z.E. 40
2018
ca. 10.000 km

ganzjahrig, auBer an Feiertagen und am
Wochenende

© Gemeinde Malsch

Das Dienstfahrzeug des Burgermeisters, ein BMW 33d xDrive Touring wurde Ende 2018 durch
eine BMW 530e iPerformance Limousine (Obere Mittelklasse, Plug-in Hybrid-Fahrzeug) er-
setzt.
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Tabelle 5-2: Eckdaten elektrisches Nutzfahrzeug Bauhof Malsch

alle 2-3 Arbeitstage
ja, mit der Fahrzeugbatterie

000

!

© Gemeinde Malsch
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Tabelle 5-3: Eckdaten elektrisches Nutzfahrzeug Friedhof Malsch

Mini-Kipper mit Drehpritsche

2013
ca. 37.000 «
ca. 100 km

alle 2-3 Arbeitstage
ca. 5-6 h taglich
ca.8h

nein

© Gemeinde Malsch
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5.2 Kostenvergleich

I m Kostenvergleich

wer den

die j

ahrlichen

El ektr

angegeben. Lasst sich die Umstellung von Verbrennerfahrzeug auf Elektrofahrzeug wirtschaft-
El ek tir i f d kzé rerr -u
zeichnet. Eine Elektrifizierung wiirde in diesem Fall eine Minderung der betrachteten jahrlichen
Gesamtkosten bedeuten.

i ch

real i sieren,

dann

sind

di e

Genauere Informationen zur Berechnungsgrundlage der Flottenanalyse sind im Elektromobi-

litatskonzept in Kapitel 8.2 (Methodik Flottenanalyse) zusammengestellt.

Tabelle 5-4:

Verbrenner-
fahrzeug

(Kraftstoff)

Dacia Sandero

(Benzin)

Mercedes
V-Klasse

(Diesel)

VW Caddy,
5-Sitzer

(Diesel)

VW Caddy,
5-Sitzer

(Diesel)

VW Caddy,
2-Sitzer

(Diesel)

Fahrzeug-
klasse

(Einsatz)

Kleinwagen
(Allgemein)

Kleinbus,
Obere Mittel-
klasse

(Ver- und Ent-
sorgung)

Van, Untere
Mittelklasse

(Friedhof)

Van, Untere
Mittelklasse

(Hausmeister-
fahrzeug)

Transporter,
Untere
Mittelklasse

(Hausmeister-
fahrzeug)

jahrliche
Schatzfahr-
leistung

(>10.000 km)

Annahme:
12.500 km

9.000 km

8.000 km

(7.000 i
9.000 km)

Annahme:
8.000 km

7.000 km

10.000 km

E-Fahrzeug

BMW i3
(94 Ah)

Renault Zoe
(41 KWh)

Kia Soul EV
Plug (30 kWh)

Nissan e-
NV200 Evalia
(40 kWh),
7-Sitzer*

Nissan e-
NV200 Evalia
(40 kwh),
5-Sitzer

Nissan e-
NV200 Evalia
(40 kwh),
5-Sitzer

Nissan e-
NV200 Kasten
(40 kWh)**

Nissan e-
NV200 Kasten
(40 kWh)**

Kostenvergleich Verbrennerfahrzeug gegentiber ausgewahliten Elektrofahrzeugen

Elektrifizierungs-

mehrkosten (+)

1) ohne Foérderung

2) mit Férderung

+2.5290/ J

+1.306 U /

+3.156 U /
+364 U /

+1.956 1 /
+118 U /

-3.562 0 /
-6.214 0 /

+1.199 0 /
14660/ J

+48504/ J
-1.954 0/ J

+478 0/ J

-1.934 0/ J s

* Der Nissan e-NV200 Evalia ist von den MaRen etwas kleiner als die Mercedes V-Klasse. Zudem liegt die maxi-
male Sitzplatzanzahl nicht bei acht Sitzplatzen, sondern nur bei sieben Sitzen.
** Der Anschaffungs- und Ausstattungswert sowie die Férderung des Elektrofahrzeugs wurden angepasst (Erkla-

rung siehe 5.2.4).
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5.2.1 Dacia Sandero (Benzin)

Bei einer (Schéatz-)Fahrleistung von 12.500 km/Jahr liegen die Gesamtkosten

beim Kauf eines BMW i3 (94 Ah) (Elektrofahrzeug) ohne Forderung 2.5290/ J a hr

mit Férderung 1.306 U / J &berrdenen eines Dacia Sandero TCe 90 Start&Stop Com-
fort (Verbrennerfahrzeug). Ohne Forderung wiirde der Schnittpunkt bei 68.760 km/Jahr
und mit Foérderung bei 41.360 km/Jahr liegen.

beim Kauf eines Renault Zoe (41 kWh) Life (inkl. Batterie) (Elektrofahrzeug) ohne For-
derung 3.156 0/ Jahr und mi tu/R°éabdurdenan riges Babial Sandero
TCe 90 Start&Stop Comfort (Verbrennerfahrzeug). Ohne Forderung wirde der Schnitt-
punkt bei 72.380 km/Jahr und mit Férderung bei 29.400 km/Jahr liegen.

beim Kauf eines KIA Soul EV Plug (30 kWh) (Elektrofahrzeug) ohne Forderung

19560/ Jahr und mi td/RParhdre r¢ubnegr 1dle8nen ei nes

Start&Stop Comfort (Verbrennerfahrzeug). Ohne Férderung wirde der Schnittpunkt
bei 54.900 km/Jahr und mit Forderung bei ca. 15.160 km/Jahr liegen.

Im August 2018 begann der Baureihenstart des Hyundai Kona Elektro. Dieser ist daher noch
nicht in der Liste zur Férderung von Fahrzeugen / Ladeinfrastruktur (06/2018) gemaf3 2.1.1
der Forderrichtlinie Elektromobilitédt des BMVI vom 05.12.2017 enthalten. Die forderfahigen
Investitionsmehrausgaben wurden deshalb anhand des Hyundai Kona Elektro Trend im Ver-
gleich zum Hyundai Kona Trend geschétzt und mit einer Férderquote von 75 % bei Kommunen
im nicht wirtschaftlichen Bereich ermittelt. Da zudem fiur die Kostenanalyse die Wertverluste
gemall ADAC-Autodatenbank bericksichtigt sowie die Kosten abhéngig von der jahrlichen
Fahrleistung und der Nutzungsdauer ermittelt werden und diese fiir den Hyundai Kona Elektro
im Detail nicht vorlagen, konnte nur eine ungefahre Berechnung durchgefihrt werden.

(>10.000 km) Hyundai Kona

: . Annahme: Elektro
(Benzin) (Allgemein) 12,500 km (39,2 kWh)

Dacia Sandero Kleinwagen

Bei einer (Schéatz-)Fahrleistung von 12.500 km/Jahr liegen die Gesamtkosten beim Kauf eines
Hyundai Kona Elektro (39,2 kwWh) Trend (Elektrofahrzeug) ohne Férderung 2.601 0/ J a h
mit Férderung 501 G / J &berrdenen eines Dacia Sandero TCe 90 Start&Stop Comfort (Verb-
rennerfahrzeug). Ohne Forderung wirde der Schnittpunkt bei 62.480 km/Jahr und mit Férde-
rung bei 22.430 km/Jahr liegen.

Mit allen vier betrachteten Fahrzeugen sind die taglichen Reichweiten unter den gewahlten
Parametern elektrisch realisierbar. Allerdings lie3e sich die Umstellung von Verbrennerfahr-
zeug auf Elektrofahrzeug unter diesen Umstanden auch mit Férderung nicht wirtschaftlich re-
alisieren (siehe Anhang 8-1).
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5.2.2 Mercedes V-Klasse (Diesel)

Bei einer (Schatz-)Fahrleistung von 9.000 km/Jahr liegen die Gesamtkosten beim Kauf eines
Nissan e-NV200 Evalia (40 kwh) (7-Sitzer) (inkl. Batterie) (Elektrofahrzeug) ohne Férderung
-35620/ Jahr und m6.214 (F/° ¥ ébmrdenan gines Mercedes V 220 d kompakt
(Verbrennerfahrzeug). Die Umstellung von Verbrennerfahrzeug auf Elektrofahrzeug lief3e sich
unter diesen Umsténden auch ohne Férderung wirtschaftlich realisieren (siehe Anhang 8-2).

Fur das betrachtete Elektrofahrzeug sind die taglichen Reichweiten unter den gewahlten Pa-
rametern elektrisch realisierbar.

Da in die Kostenanalyse beispielsweise die Instandhaltungskosten auf Basis der jahrlichen
Fahrleistung und einer Nutzungsdauer von 5 Jahren gemé&fl ADAC-Datenbank einfliel3en und
diese fur das Segment Kleinbusse nur fir den Nissan e-NV200 (7-Sitzer) verfugbar waren,
wurde dieser fur den Kostenvergleich ausgewahlt. Bei diesem Vergleich ergibt sich allerdings
ein starker wirtschaftlicher Vorteil fir das gewahlte Elektrofahrzeug, was unter anderem auf
die unterschiedlichen Fahrzeugklassen zurtickzuftihren ist. Der Nissan e-NV200 Evalia ist von
den Mal3en etwas kleiner als die Mercedes V-Klasse und daher nicht optimal geeignet.

Als Alternative kommt gegebenenfalls der E-Ducato in Frage. Die Firma emovum stattet den
Fiat Ducato mit einem Elektroantrieb aus, wobei die Reichweite des E-Ducatos auf bis zu
230 Kilometer (NEFZ) skaliert werden kann. Allerdings sind fur das Fahrzeug keine Kosten in
der ADAC-Datenbank hinterlegt, sodass ein wirtschaftlicher Vergleich mit dem Analysetool
nicht aufgestellt werden konnte.

5.2.3 VW Caddy (Diesel, 5-Sitzer), Friedhof + Bauhof

Bei einer (Schatz-)Fahrleistung von 8.000 km/Jahr liegen die Gesamtkosten beim Kauf eines
Nissan e-NV200 Evalia (40 kwWh) (5-Sitzer) (inkl. Batterie) (Elektrofahrzeug) ohne Férderung
11990/ Jahr und mild66 &/ J dlemdanergeines VW Caddy 2.0 TDI BMT
Trendline (Verbrennerfahrzeug). Allerdings lie3e sich die Umstellung von Verbrennerfahrzeug
auf Elektrofahrzeug unter diesen Umstanden nur mit Forderung wirtschaftlich realisieren
(siehe Anhang 8-3).

5.2.4 VW Caddy (Diesel, Transporter, Hausmeister); funf Fahrzeuge im Einsatz

In Malsch sind finf VW Caddy (Diesel) als Hausmeisterfahrzeuge im Einsatz (2-Sitzer). Die
(Schéatz-)Fahrleistung liegt zwischen 7.000 und 10.000 km pro Jahr und die Leistung der Fahr-
zeuge zwischen 60 und 85 kW. Da in die Kostenanalyse beispielsweise die Instandhaltungs-
kosten auf Basis der jahrlichen Fahrleistung und einer Nutzungsdauer von 5 Jahren geman
ADAC-Datenbank einflieRen und diese als passendes Fahrzeug nur fir den Nissan e-NV200
(5-Sitzer) verfugbar waren, wurde dieser fur den Kostenvergleich ausgewahlt. Wahrend der
Grundpreis des Nissan e-NV200 Evalia (40 kwWh) (5-Sitzer) bei ca. 41.100 0 | iisedge tAys-

fuhrung als Kasten-Variante etwa 7.0000 g ¢ nsti ger . Da dieser nicht

bar ist, wurde im Analysetool der Anschaffungswert sowie die Forderung angepasst, alle an-
deren Parameter aber unverandert beibehalten. Auch beim VW Caddy 2.0 TDI BMT Trendline
ist nur die Pkw-Variante hinterlegt. Daher wurde hier ebenfalls der Listenpreis des VW Caddy
2.0-1-TDI BMT Kastenwagen Trendline (75 kW) angenommen (Modelljahr 2018, Produktblatt
Stand: Januar 2018) sowie der Ausstattungspreis dem des Nissan e-NV200 gleichgesetzt.
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Betrachtet werden die jahrliche Fahrleistungen von 7.000 km sowie 10.000 km.

Unter Berlcksichtigung einer Forderung, wirden die Gesamtkosten mit der durchgefiihrten
anndhernden Berechnung jeweils etwa 1.950 0/Jahr unter denen des VW Caddy Kastenwa-
gen liegen. Ohne Forderung liegen die Gesamtkosten ca. 450 u/Jahr Uber denen des VW
Caddy Kastenwagens. Die Umstellung von Verbrennerfahrzeug auf Elektrofahrzeug lief3e sich
unter diesen Umstanden nur mit Férderung realisieren (siehe Anhang 8-4). Der Grund fur die
fast identischen Einsparpotenziale bei 7.000 km und 10.000 km liegt darin, dass die Ver-
brauchskostenersparnis bei der gewahlten Betrachtung zwar mit zunehmender Jahresfahrleis-
tung steigt, die Abschreibungsdifferenz des Elektrofahrzeugs gegentber dem Verbrennerfahr-
zeug von 7.000 km auf 10.000 km aber etwas schlechter ausfallt.

Neben dem Nissan e-NV200 Kasten kénnten beispielsweise auch nachfolgende Elektrofahr-
zeuge (Vans / Transporter) geeignet sein, fur die allerdings zum Zeitpunkt der Erstellung eben-
falls keine detaillierteren Kosten in der ADAC-Datenbank verfiigbar waren, sodass ein Kosten-
vergleich mit dem Analysetool nicht aufgestellt werden konnte:

275 km c a. 34.10C12.058
101 km / ab ca. 38. 1494404/
205 km ab ca. 4 3. 19.457 (

verschieden Ausfuihrungen

ca. 25.00(5.792 G |/
170 km ca26.200 G5.971 4
ca. 25.30(5.971 4 /
170 km ca. 26.60(6.149 0
ca. 35.60(11.915 a |/
bis zu 270 km ca. 37.05(11.603 a /
ca.38. 000 uUu11.424 1

* Auf Basis des Aufrufs zur Antragseinreichung zur Férderung von Fahrzeugen / Ladeinfrastruktur (06/2018) gemani
2.1.1 der Forderrichtlinie Elektromobilitat des BMVI vom 05.12.2017 unter Ermittlung der férderfahigen Investitions-
mehrausgaben auf Grundlage der Excel-Dat ei AWErimaiget l1lung forderfahiger
einer zugrunde gelegten Forderquote von 75 % bei Kommunen im nicht wirtschaftlichen Bereich.
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5.3 Weitere Fahrzeuge

5.3.1 VW T5 (Pritschenwagen)

Abhangig von der benétigten Transportflache des VW T5 Pritschenwagens kommen gegebe-
nenfalls nachfolgende Elektrofahrzeuge in Frage:

Aufbauvarianten:

Box. Chassis. pi. 101 km/ ab ca. 38149440/
! ’ 205 km ab ca. 4 3 19.457 U

ckup

Aufbau-

vellEmiEn: 187 km abca. 49.350 0  16.476 0

Box, Chassis,

Pickup

Aufbauvarianten: ab ca. 57

Chassis, I—_|och- 200 km (d_erze_l_t Lang_zelt- 52 768

kasten, Prit- miete Uber Firma

schenwagen Maske maglich)

* Auf Basis des Aufrufs zur Antragseinreichung zur Férderung von Fahrzeugen / Ladeinfrastruktur (06/2018) gemaR

2.1.1 der Forderrichtlinie Elektromobilitdt des BMVI vom 05.12.2017 unter Ermittlung der férderfahigen Investitions-
mehrausgaben auf Grundlage der Excel-Dat ei AWErimiget llung f°rderf2higer Invest
einer zugrunde gelegten Foérderquote von 75 % bei Kommunen im nicht wirtschaftlichen Bereich.

Den StreetScooter Pickup gibt es in der Variante Work und der langeren variante Work L. Der
Transporter SAIC MAXUS EV 80 ist ebenfalls als Pritschenwagen verfiigbar und kann derzeit
in Langzeitmiete Gber die Firma Maske gemietet werden.

5.3.2 VW T5 (Transporter)

Als elektrische Alternative fir den VW T5 bietet sich der "emovum e-Ducato Transporter” an.
Die Firma emovum stattet den Fiat Ducato mit einem Elektroantrieb aus, wobei die Reichweite
des E-Ducatos auf bis zu 230 Kilometer (NEFZ) skaliert werden kann. Dartiber hinaus ist der
eVito von Mercedes-Benz bestellbar.

Alternativ konnte zukunftig auch die von Volkswagen geplante elektrische Version des T6 in
Frage kommen.

5.3.3 Sonstige Fahrzeuge

Viele der fur die Ver-und Entsorgung, im Forst oder auf dem Bauhof in Malsch eingesetzten
Fahrzeuge verfiigen tber einen Allradantrieb. Da die meisten Elektrofahrzeuge aktuell nicht
mit Allradantrieb ausgestattet sind, kann fur die entsprechenden Fahrzeuge derzeit keine pas-
sende rein elektrische Alternative empfohlen werden. Bei einem anstehenden Fahrzeug-
tausch, sollte hier die Entwicklung des Marktes Uberprift werden.
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5.4 PV-Potenzial

Tabelle 5-5: Potenzial zur Installation von Photovoltaikanlagen in rAumlicher Nahe zu den Standorten
der Flottenfahrzeuge Malsch

Energieatlas LUBW eigene Abschéatzung

installierte potenzielle | potenzielle | potenzielle | potenzielle

Standort Leistung Kategorie Modul- Leistung Modul- Leistung
[KWo] flache [m2] [KWop] flache [m2] [KWo]

Bauhof Geb.
mit PV* 18 sehr gut 102 6 280 17
Bauhof Geb.
ohne PV** 0 gut 224 25 115%** 12
Feuerwehr 0 gut 161 18 71 7
REETES
Gebaude 0 gut 486**** 54 108 12
Schulstr.
REETES
Gebaude 0 180 20
Hauptstr.
REETES 0 200 12

Langsbau

* Flachdach

* Satteldach

bl nur Sud-Ost-Anteil

*xx das LUBW gibt fir alle Dachflachenanteile nur einen Wert aus

Die eigenen Abschatzungen basieren auf aktuellen Google-Karten. Die Ermittlung der Fla-
chengréRe erfolgt Gber die von Google zur Verfugung gestellten Werkzeuge aus den entspre-
chenden Luftaufnahmen. Bei der Berechnung der moglichen Leistung einer PV-Anlage wer-
den fir Flachdacher 16 m#kwWh und fir Satteldacher 9 m?/kWh als Flachenbedarf angenom-
men.
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6 Burgerbeteiligung/-information

6.1 Check-In

Zur Heranfuhrung an die Themenstellungen der Informationsveranstaltung hatten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung die Méglichkeit ihre Position zu folgen-
den drei Fragestellungen in Form von Klebepunkten auf Plakaten festzuhalten:

y Wer kann den grof3ten Beitrag zur Reduktion der Verkehrsemissionen leisten?
)'/ Wo sehen Sie die grofldten Potenziale zur Reduktion der Verkehrsemissionen?

y Wie haufig nutzen Sie folgende Verkehrsmittel?

Das Ergebnis ist Abbildung 6-1 zu entnehmen.

Abbildung 6-1: Ergebnisse der Blitzlichtbefragung zum Intro der Informationsveranstaltung
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6.2 Ideen und Mal3Bhahmensammlung

Im Anschluss an die Prasentation zu verschiedenen Themen waren die Anwesenden in der
Beteiligungsphase aufgefordert, Antworten auf die Schliisselfragen:

Wo liegen die Hemmnisse der Elektromobilitat? (Abbildung 6-2)
Was musste passieren, damit das Auto 6fter stehen bleibt? (Abbildung 6-3)

Was erwarten Sie von lhrer Kommune? (Abbildung 6-4)

zu geben. Die Vorschlage wurden von den Anwesenden auf Moderationskarten notiert und
den Fragestellungen zugeordnet.

Die folgenden Abbildungen dokumentieren die in der Veranstaltung zusammengetragenen
Vorschlage in fotografischer Form und geben die Inhalte der Karten in Reinschrift wieder.
Diese Inhalte sind zusammen mit den in der Veranstaltung préasentierten Vortragsfolien we-
sentliche Bestandteile des Veranstaltungsprotokolls, das Uber die Netzwerkseite zum Down-
load zur Verfigung gestellt wird.

Fahrzeugpreise,

Wo liegen die Hemmnisse der .. . .
Elektromobilitat? L hohe Kosten fiir den Einstieg,

Reichweite (fur den Urlaub),

Aokt Ukt

wegen der geringen Reichweite nicht fur
Langstrecken geeignet,

hobe o e VT Reichweite von Plug-in-Hybriden,
e fehlende Tankstellen fir schnelles Laden,
corfela Ladezeit,
Vorurteile,

Unwissenheit / Fehlinformationen,

(fehlende) nationale Mobilitatsplattform (zahl-
reiche Mobilit2tsaripj

Verflgbarkeit der Infrastruktur.

Abbildung 6-2: Informationsveranstaltung, Wo liegen die Hemmnisse der Elektromobilit&at?
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Ausbau offentlicher Verkehrsmittel (Taktzei-
Was musste passieren, damit : ten)
das Auto fter stehen bleibt? : )

bessere Bedingungen fiir Radfahrer,

Verbesserung des offentlichen Nahver-
kehrs.

Abbildung 6-3: Informationsveranstaltung, Was musste passieren, damit das Auto 6fter stehen bleibt?

nur begleitendes Unterstitzen,

Was erwarten Sie von lhrer

Kommune? i Verbesserung der Radinfrastruktur,
Lademoglichkeiten beim Einkaufen,

Ausbau der (6ffentlichen) Ladeinfrastruktur
(zweimal genannt),

i baban AEe Integration von Ladepunkten.

Abbildung 6-4: Informationsveranstaltung, Was erwarten Sie von Ihrer Kommune?

Bereits im Laufe der Veranstaltung wurde intensiv Uber einzelne Punkte der Impulsvortrage
diskutiert. Schwerpunktthemen waren dabei Kosten, Reichweiten sowie die Anforderungen an
das elektrische Verteilnetz. Bei der Vorstellung der bisher ermittelten potenziellen Ladepunkte
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass auch Friedhtfe eine wichtige kommunale Einrich-
tung darstellen, bei denen in der Regel eine vergleichsweise lange Aufenthaltsdauer der Be-
sucher gegeben ist. Dartber hinaus wurde das hohe Potenzial fur (halb-)6ffentliche Lade-
punkte bei der Firma CTDI angemerkt. Von Seiten der Verwaltung wurde auf die bereits vor-
handenen bzw. bestellten elektrischen Fahrzeuge verwiesen. Der Vorschlag diese au3erhalb
der Dienstzeit fir Carsharing zur Verfligung zu stellen, wird als nicht praktikabel eingeschatzt.
Ein intensiver Ausbau von Ladeséaulen in den Ortskernen wird dagegen 1 nicht zuletzt auf-
grund der Beeintrdchtigung des Stadtbildes 7 als sehr kritisch erachtet. Insgesamt wird die
Verantwortung nicht bei kommunalen Tragern, sondern bei Energieversorgern, Automobilkon-
zernen und Mobilitdtsanbietern gesehen. Angeregt wurde, dass Uber eine Kooperation zwi-
schen Energieversorgern, Mobilitatsanbietern und Pflegediensten bzw. Paketlieferdiensten
eine grofRe Zahl von vor Ort gut sichtbaren Elektrofahrzeugen geschaffen werden kénnte und
hierdurch ein hoher Multiplikator-Effekt erzielbar ware.
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7 Mallhahmen

7.1 Bisherige MalRnahmen

Die Gemeinde Malsch verfugt tber ein Klimaschutzteilkonzept Mobilitat aus dem Jahr 2014
sowie Uber ein Integriertes Klimaschutzkonzept, das im Jahr 2010 fir die Kommunen des
Landkreises Karlsruhe erarbeitet wurde. Vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich erfolgten
Entwicklung insbesondere der Zusammenarbeit im RegioENERGIE-Netzwerk umfasst das fur
die Netzwerkkommunen im Jahr 2017 erstellte Klimaschutzkonzept auch die Gemeinde
Malsch.

Malsch verfugt tber PV-Anlagen auf den Dachern von Bauhof, Klosterhof, Freihof, der Turn-
halle der Hebelschule sowie der Turnhalle der Hans-Thoma-Schule. Des Weiteren sind das
BHKW in dieser Schule sowie die Nahwarmeversorgung der Gebaude im Umfeld der Schule
hervorzuheben.

Ende 2016 erfolgte ein deutlicher Schritt in Richtung eines weiteren Ausbaus der Solarenergie.
Auf der rekultivierten Erddeponie Stirtzel ging ein Solarpark mit einer Gesamtleistung von 4,5
Megawatt in Betrieb.

Zur Optimierung der Mobilitat innerhalb der Kommune wurde ein Larmaktionsplan beschlos-
sen. Das ganzheitliche Verkehrskonzept sieht als Ziel zusammen mit der beabsichtigten bau-
lichen Entwicklung des Ortskerns eine Verkehrsberuhigung und Begriinung der entsprechen-
den Bereiche vor. Wieder aufgenommen wurden auch die bereits seit langem bestehenden
Bemihungen um einen eigenen Anschluss an die A5. Dabei werden durch das Biro PTV
Verkehrsuntersuchungen im Rahmen des gewlinschten Autobahnanschlusses vorgenommen.

Im Bereich der Elektromobilitat verfigt die Gemeinde Malsch Uber zwei elektrisch angetrie-
bene Nutzfahrzeuge fir den Bauhof und die Friedhofsverwaltung. Neben den beiden Nutzfahr-
zeugen wurde ein Elektroauto als Dienstfahrzeug sowie fur den Birgermeister ein Plug-in Hyb-
rid-Fahrzeug als Dienstwagen angeschafft. Folgerichtig wurde auch eine verwaltungsinterne
Lademdglichkeit realisiert.

Dartiber hinaus wurden fiir die Offentlichkeit im Bereich Elektromobilitat MaRnahmen umge-
setzt. Neben der am Bahnhof bereits installierten Ladestation fur Elektrofahrrader soll zukunf-
tig auch je eine Ladestation fur Elektrofahrzeuge am Bahnhof und als innerértliche Maflinahme
im Rahmen der stadtischen Rahmenplanung fir den Kernbereich Ortsmitte errichtet werden.
Die dafiir notwendige Ladeleistung wurde im Zuge der Errichtung der E-Bike-Ladestation vor-
gesehen.

Zudembi et et di e KommuneWinitts cdheanf tSNMaelsspcriPecrhenfi br et
mationen fur die lokale Wirtschaft, zu denen auch die Themengebiete Energie und Elektromo-
bilitat zahlen.

Die unternommenen Bemuhungen den Birgerinnen und Birgern eine Carsharing-Méglichkeit
in Malsch zu bieten, scheiterte bisher an der 6rtlichen Lage und dem damit verbundenen man-
gelnden Interesse seitens der Carsharing-Betreiber.
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7.2 Priorisierung MalBnahmenkatalog

mittlere durch die Kommune vergebene Bewertung

(L= Verbrauchsdokumentation Fuhrparkmanagement

Umstellung des Fuhrparks auf emissionsarme Antriebe bei
Pkw und leichten Nutzfahrzeugen

Umstellung des Fuhrparks auf emissionsarme Sonderfahr-
zeuge

N
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